Stabilita con certezza la causa di
formazione di muffe (escluso che
si tratti ad esempio di un’infiltrazio-
ne), prevedere una leggera carteg-
giatura della superficie da trattare,
allo scopo di rompere il primo strato
di pittura, detergere accuratamen-
te e procedere con l'applicazione di
LINDOFIX, detergente igienizzante
professionale per interni, per una
profonda pulizia delle pareti
contaminate dalla muffa. Ne previene
la formazione. A supporto asciutto,
dopo 24 ore, se necessario, applicare
una mano di NANOFIX, fissativo
ad alta penetrazione a base di
nano-emulsione, a consolidamento del
supporto.

Trascorse 8/12 ore, si pud procedere
all'applicazione di una delle finiture
idonee per preservare la parete
dall'insorgere di muffe.

Finitura Anticondensa

|deale dove la muffa & dovuta alla
presenza di condensa causata da
sbalzi termici tra parete e ambiente.
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ISOTHERMICA

IDROPITTURA ANTICONDENSA,
RESISTENTE ALLE MUFFE.
OTTIMA COPERTURA E POTERE
FONOASSORBENTE

Finitura Antimuffa

Per tutti gli ambienti dove la produzione
di vapore & elevata (bagni, cucine,
lavanderie, ecc..).
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LINDO-PAINT

IDROPITTURA TRASPIRANTE,
OPACA, ATTIVA CONTRO
LA FORMAZIONE DI MUFFE

Colori: bianco e servizio tintometrico
Resa: 6-8 mg/Lt per mano
Sovraverniciabile: 8 ore

CERTIFICAZIONI

INDOOR AIR QUALITY ANTIMUFFA LAVABILITA’
1SO 16000 ISO 15457 1ISO 11998

Colori: bianco e servizio tintometrico
Resa: 8-9 mqg/Lt per mano
Sovraverniciabile: 4-5 ore

CERTIFICAZIONI
ANTIMUFFA LAVABILITA'

I1SO 15457 1SO 11998



Muffe:
problema estetico,
igienico e di salute

| muri invasi dalle muffe sono frequenti
In particolari ambienti che generano
umidita e favoriscono il proliferare
di microorganismi (bagni, cucine,
lavanderie, mense, piscine, saune,
ecc..). Anche la scarsa luce e lo scarso
ricambio d’aria possono incrementare
Il problema.

Dove si formano?

Generalmente negli angoli tra pareti
e soffitti, in presenza di ponti termici,
tra calcestruzzo e murature, dietro i
mobili, sotto le tende e in tutti quei
punti dov'e presente l'umidita per
assorbimento capillare.

La Linea Antimuffa

La linea antimuffa certificata Barozzi
Vernici permette di realizzare i cicli piu
idonei per affrontare tutti i problemi
di inquinamento da alghe e muffe,
qualunquenesialacausa,eperrisolvere
anche le situazioni piu difficili nel
rispetto dell'ambiente e della salute
dell'uomo.
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Sede Legale: Barozzi Vernici S.r.l.
Via G. di Vittorio, 12 - Revere
46036 Borgo Mantovano (MN) - Italy
www.barozzigroup.com
info@barozzigroup.com
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LINEA ANTIMUFFA

per interni

La soluzione definitiva
al problema muffa
che non trovi altrove




